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Auftraggeber: 
 
 
 

Garten- und Landschaftsarchitekt 
Herr Rainer Gehrig 
Sepp-Herberger-Weg 30 
68519 Viernheim 
 

Berichtsdatum: 20.12.2021 
Unsere Zeichen: P 21-9-268.201221-BA/s 

Betreff: Untersuchung Ober- und Unterboden 
Objekt: Umwandlung von Ackerflächen zu Sandrasen 
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1 Beauftragung 
 
Sie beauftragten unser Büro am 06.12.2021, Ober- und Unterboden zur Umwan-
delung von Ackerflächen zu untersuchen. 
  
 

2 Ortstermin und Probenahme 
 
Die Proben wurden uns zugesandt und gingen am 09.12.2021 bei uns ein.  

 
 
3 Laborversuche 

 
3.1 Oberboden  

 
 Bestimmung des Wassergehalts 
 Bestimmung der Korngrößenverteilung 
 Bestimmung der organischen Substanz 
 Bestimmung der Bodenreaktion 
 Bestimmung des Nährstoffgehalts 

 
 

3.2 Unterboden 
 
 Bestimmung des Wassergehalts 
 Bestimmung der Korngrößenverteilung 

 
 

3.3 Magerrasen-Mischung   
 
 Bestimmung der Korngrößenverteilung (errechnet) 

  



  
 
 
 

 

 

 Seite 3 von 9 zum Prüfbericht P 21-9-268.201221 vom 15.12.2021. 

Materialprüfinstitut und Ingenieurbüro MPI Münster 
Materialprüfung  Planung  Ingenieurleistungen 
 
Sportanlagen – Golfanlagen – Tennisanlagen – Reitplätze 

4 Ergebnisse 
 

4.1 Oberboden 
 

4.1.1 Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4) 
 

Korngröße Siebdurchgang 

[mm] [M.-%] 

2,0 100,0 

0,71 97,3 

0,25 57,2 

0,125 28,0 

0,09 22,8 

0,063 19,6 

0,04 16,5 

0,02 13,6 
 

 
Körnungslinie 
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4.1.2 Wassergehalt (DIN EN ISO 17892-1) 

 

 Messwert 

Wassergehalt                             [M.-%] 13,0 

Sollwert                                      [M.-%] -- 

 
 

4.1.3 Organische Substanz (DIN 18128) 
 

 Messwert 

Organische Substanz [M.-%] 2,1 

Sollwert [M.-%] -- 

 
 

4.1.4 Bodenreaktion (DIN ISO 10390) 
 

 Messwert 

pH– Wert  [1] 5,0 

Sollwert  [1] -- 

 
 
4.1.5 Nährstoffversorgung (VDLUFA, Band I, A 6.2.1.1) 

 

 Messwert Sollwert 

Phosphatgehalt                     [mg/100 g] 21,9 -- 

Kaliumgehalt                         [mg/100 g] 31,5 -- 

Magnesiumgehalt                 [mg/100 g] 11,1 -- 
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4.2 Unterboden 
 

4.2.1 Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4) 
 

Korngröße Siebdurchgang 

[mm] [M.-%] 

2,0 100,0 

0,71 97,0 

0,25 52,8 

0,125 19,8 

0,09 15,2 

0,063 12,8 

0,04 10,5 

0,02 8,5 
 

 
Körnungslinie 
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4.2.2 Wassergehalt (DIN EN ISO 17892-1) 
 

 Messwert 

Wassergehalt                             [M.-%] 8,7 

Sollwert                                      [M.-%] -- 
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4.3 Magerrasen-Mischung aus 50 Vol.-% Oberboden und 50 Vol.-% gewasche-
nem Sand 0/2 

 
4.3.1 Korngrößenverteilung (DIN EN ISO 17892-4), errechnet 
 

Korngröße Siebdurchgang 

[mm] [M.-%] 

3,15 100,0 

2,0 97,1 

0,71 83,8 

0,25 36,8 

0,125 14,9 

0,09 12,1 

0,063 10,5 

0,04 8,9 

0,02 7,4 
 
 

Körnungslinie 
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5 Beurteilung 

 
Der Beurteilung liegen die Hinweise zu den Standortbedingungen von Sandma-
gerrasen, B 1.2 zugrunde. 
 
 

5.1 Laborversuche 
 

5.1.1 Oberboden 
 

5.1.1.1 Korngrößenverteilung 
 
Der Oberboden lässt sich als schwach bis mittel schluffiger Sand einstufen. 
 

5.1.1.2 Gehalt an organischer Substanz 
 
Das Messergebnis zeigt, dass der Gehalt an organischer Substanz 2,1 Mass.-% 
beträgt.  
 

5.1.1.3 Bodenreaktion 
 
Das Messergebnis zeigt, dass der Oberboden einer pH-Wert von 5,0 hat. 
 

5.1.1.4 Nährstoffgehalt und Düngeempfehlung 
 
Die Nährstoffanalyse der Oberboden hat gezeigt, dass der Phosphatgehalt 21,9, 
der Kaliumgehalt 31,5 und der Magnesiumgehalt 11,1 mg/100 beträgt. 

 
 
5.1.2 Unterboden 

 
5.1.2.1 Korngrößenverteilung 

 
Der Unterboden lässt sich als  schwach schluffiger Sand einzustufen. 
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6 Herstellungsempfehlung Magerrasensubstrat 
 
Es werden folgende Maßnahmen empfohlen. 
 
 Liefern aufbringen und in gesamte Schichtdicke des Oberbodens einarbeiten 

von gewaschenem, Kalk- und schlämmkornarmem, witterungsbeständigen 
Sand 0/2. Die Menge richtet sich nach der Schichtdicke des Oberbodens. Mi-
schungsverhältnis Oberboden/Sand 50/50. Der pH-Wert des Sandes sollte < 
7 sein, sodass sich ein pH-Wert der Mischung auf < 6 einstellt. Durch die Ab-
magerung wird sich der Nährstoffgehalt des Oberbodens halbieren; 

 Durchführen einer Tiefenlockerung mittels Vertidraingerät, 200 Einstiche/m² 
zur Verzahnung der Oberbodenmischung mit dem Unterboden; 

 Einsaat von Lebensraum typischen Pflanzen für magere und Saure Böden. 
 
Der Gehalt an organischer Substanz des Substrates wird sich auf ca. 1,0 Mass.-
% einstellen. 
 
 

 

 

   
 (Dipl.-Ing. M. Münster) 

 
                  


